




















71BALA Designheizkörper

BALA. 

Das Modell BALA  ist der kleine Bruder von WINDERMERE . 

Auch dieses Modell überzeugt durch die extravagante 

Kombination von horizontalen, vertikalen und abgerundeten 

Heizrohren und vermittelt einen Hauch von Klassik. 

Detail: 
BALA  mit Wandmontage.

Angaben in mm.

693

1040

Modell BALA:
Boden-Wandmontage

Modell BALA:
Wandmontage mit 
Mittenanschluss

Angaben in mm.

693

1308
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72 Accessoires

Accessoires. 

Unsere Designheizkörper bestechen mit einer Vielzahl an 

praktischen Accessoires, die beste Funktion mit stilvollem 

Design verbinden. Alle Accessoires sind einfach zu montieren 

– auch nachträglich. So verfügen Sie mit wenigen Handgriffen 

über zusätzliche Ablagefl ächen und Aufhängemöglichkeiten. 

Durch die verchromte Ausführung passen unsere Accessoires 

zu allen Designheizkörpern.

Glasablage

Garderobehaken

Badetuchhalter

Handtuchring

Wäschestange

Handtuchhalter

Spiegel

Handtuchhalter für FLINT
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PTC-E-Heizelemente. 

Unsere PTC-E-Heizelemnte sind die ideale Lösung für Über-

gangszeiten: Sie sorgen rasch für schnelle, wohlige Wärme. Je 

nach Heizkörpergröße wird eine Leistung von 300, 600 oder 

900 Watt angeboten. Alle Designheizkörper (ausgenommen 

LUENA  und SASSANDRA ) können auch nachträglich mit 

einem PTC-E-Heizelement ausgestattet werden.

PTC-E-Heizelemente

Infrarot-Regelset:
 Digital Raumthermostat mit Infrarot Über-
tragung inkl. PTC-Elektroheizelement, zur 
Raumtemperaturregelung der Designheiz-
körper. Der Infrarotsender verfügt über eine 
übersichtliche LCD-Anzeige mit gleichzei-
tiger Anzeige
von Raumtemperatur, Solltemperatur, 
Betriebsart und BOOST-Symbol. 

Temperaturregelung 
für PTC-E-Heizelemente. 

Zur optimalen Regelung der Raumtemperatur bieten wir Ihnen ein Raumthermostat, wenn Sie Ihren Designheiz-

körper mit einem PTC-E-Heizelement betreiben.
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(1) bei 60 °C

 Modell OHIO VSM
 Bau-
höhe

 [mm]

 Bau-
länge

 [mm]

  Leistung
75/65/20 C° 

[Watt]

VSM 10 VSM 21

1600

358
502
646
862

 622
872

1123
1498

 1140
1598
2057
2745

1800

358
502
646
862

708
993

1278
1706

1285
1801
2318
3093

2000

358
502
646
862

799
1120
1442
1924

1436
2014
2592
3458

 Anschlüsse Ventil-Mittenanschluss:
2 x G 3/4 A.G. unten mittig

B
H

1
6

0
0

BL 862BL 646BL 502
BL

358

B
H

1
8

0
0

B
H

2
0

0
0

Modellübersicht

 Modell NERO
 Bau-
höhe

 [mm]

 Bau-
länge

 [mm]

 Bautiefe
inkl. Wand-

abstand

 [mm]

  Leistung
75/65/20

C° 
[Watt]

 E-Heizelement
Leistung (1)

[Watt]

 Anschlüsse: 
2 x G 1/2 I.G. 
1 x G 1/4 I.G. (für Entlüftungsstopfen)
2 x G 3/4 A.G. (Anschlusswinkel oder Verlängerung)

530

530

630

530

630

451

614

721

794

968

300

300

600

600

600

100 - 112

100 - 112

100 - 112

100 - 112

100 - 112

1019

1419

1419

1819

1819

 Modell MANO
 Bau-
höhe

 [mm]

 Bau-
länge

 [mm]

 Bautiefe
inkl. Wand-

abstand

 [mm]

  Leistung
75/65/20

C° 
[Watt]

 E-Heizelement
Leistung (1)

[Watt]

 Anschlüsse: 
2 x G 3/4 A.G. (Ventil-Anschlussarmatur)

564

564
664

779

914
1045

600

600
600

90

90
90

1471

1685

 Modell SEWA
 Bau-
höhe

 [mm]

 Bau-
länge

 [mm]

 Bautiefe
inkl. Wand-

abstand

 [mm]

  Leistung
75/65/20

C° 
[Watt]

 E-Heizelement
Leistung (1)

[Watt]

 Anschlüsse: 
2 x G 3/4 A.G. (Ventil-Anschlussarmatur)

779

914
1045

600

600
600

90

90
90

1471

1685

 Modell EDISTO
 Bau-
höhe

 [mm]

 Bau-
länge

 [mm]

 Bautiefe
inkl. Wand-

abstand

 [mm]

  Leistung
75/65/20

C° 
[Watt]

 E-Heizelement
Leistung (1)

[Watt]

 Anschlüsse: 
2 x G 3/4 A.G. (Ventil-Anschlussarmatur)

779

914
1045

600

600
600

125

125
125

1471

1685

600

600
700

564

564
664

 Modell ALIBORI
 Bau-
höhe

 [mm]

 Bau-
länge

 [mm]

 Bautiefe
inkl. Wand-

abstand

 [mm]

  Leistung
75/65/20

C° 
[Watt]

 E-Heizelement
Leistung (1)

[Watt]

 Anschlüsse: 
2 x G 1/2 I.G. 
1 x G 1/4 I.G. (für Entlüftungsstopfen)
2 x G 3/4 A.G. (Anschlusswinkel oder Verlängerung)

560

560

660

560

660

469

661

762

837

968

300

300

600

600

600

100 - 112

100 - 112

100 - 112

100 - 112

100 - 112

1019

1419

1419

1819

1819
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 Modell OHIO VHM
 Bau-
höhe

 [mm]

 Bau-
länge

 [mm]

 Anschluss
Wandabstand

[mm] (4)

  Leistung
75/65/20 C° 

[Watt]

VHM 11 VHM 22 VHM 11 VHM 22

502

   800
1000
1200
1400
1600

43 87

 643
804
965
1126
1286

 1124
1405
1686
1967
2248

574

  800
1000
1200
1400
1600

43 87

709
886
1063
1240
1418

1227
1534
1841
2148
2454

790

  800
1000
1200
1400
1600

43 87

884
1105
1326
1547
1768

1509
1886
2263
2640
3018

 Anschlüsse Ventil-Mittenanschluss:
2 x G 3/4 A.G. unten mittig

BL 800, 1000, 1200,
1400, 1600

B
H

7
9

0
B

H
5

7
4

B
H

5
0

2

 Modell LOWA
 Bau-
höhe

 [mm]

 Bau-
länge

 [mm]

 Bautiefe
inkl. Wand-

abstand

 [mm]

  Leistung
75/65/20

C° 
[Watt]

 E-Heizelement
Leistung (1)

[Watt]

790

 500
600
700
800

75 - 87

 416
487
557
626

300
300
300
300

1222

500
600
700
800

75 - 87

608
713
815
915

300
300
600
600

1510

500
600
700
800

75 - 87

727
852
974
1094

600
600
600
600

 Anschlüsse Ventil-Mittenanschluss:
2 x G 3/4 A.G. (Ventil-Anschlussarmatur), 
1 x G 3/8 I.G. und 1 x G 1/4 I.G. (für Entlüftungsstopfen)

BL 600

B
H

1
2

2
2

B
H

1
5

1
0

BL 800BL 700

B
H

7
9

0

BL 500

 Modell MOSEL
 Bau-
höhe

 [mm]

 Bau-
länge

 [mm]

 Bautiefe
inkl. Wand-

abstand

 [mm]

  Leistung
75/65/20

C° 
[Watt]

 E-Heizelement
Leistung (1)

[Watt]

956 600 97 - 109 635 300

1196 600
750 97 - 109 778

981
600
600

1436
600
750
900

97 - 109
918
1157
1399

600
600
900

1676 750
900 97 - 109 1332

1610
900
900

 Anschlüsse Standardausführung: 
2 x G 1/2 I.G. und 1 x G 1/4 I.G. (für Entlüftungsstopfen)

B
H

1
4

3
6

BL 900

B
H

1
6

7
6

BL 750

BL 600

BL 600

B
H

9
5

6

B
H

1
1
9
6

 Modell KASAI
 Bau-
höhe

 [mm]

 Bau-
länge

 [mm]

 Bautiefe
inkl. Wand-

abstand

 [mm]

  Leistung
75/65/20

C° 
[Watt]

 E-Heizelement
Leistung (1)

[Watt]

1022 600 97-109 499 300

1262
600
750 

97-109 613
739

300
600

1502
600
750
900

97-109
724
870

1030

600
600
600

1742 750
900 97-109 1008

1194
600
600

 Anschlüsse Standardausführung: 
2 x G 1/2 I.G. und 1 x G 1/4 I.G. (für Entlüftungsstopfen)

B
H

1
5

0
2

BL 900

B
H

1
7

4
2

BL 750

BL 600

BL 600

B
H

1
0

2
2

B
H

1
2

6
2

 Modell FATALA / FATALA links
 Bau-
höhe

 [mm]

 Bau-
länge

 [mm]

 Bautiefe
inkl. Wand-

abstand

 [mm]

  Leistung
75/65/20

C° 
[Watt]

 E-Heizelement
Leistung (1)

[Watt]

796
500
600
750

97-109
446
530
653

300
300
300

1196
500
600
750

97-109
650
773
955

300
600
600

1756
500
600
750

97-109
897
1081
1357

600
900
900

 Anschlüsse Standardausführung: 2 x G 1/2 I.G. 
und 1 x G 1/4 I.G. (für Entlüftungsstopfen)

B
H

1
1

9
6

B
H

1
7

5
6

BL 750BL 600BL 500

B
H

7
9

6

BL 600

 Beispiel:
FATALA links

 Modell FATALA Elektroausführung
 Bau-
höhe

 [mm]

 Bau-
länge

 [mm]

 Bautiefe
inkl. Wand-

abstand

 [mm]

Nenn-
Leistung 
[Watt]

Nenn-
Spannung 

[V]

 

500

500

600

600

B
H

1
7

5
6

BL 600BL 500

B
H

1
1

9
6

BL 600BL 500

B
H

7
9

6

  796

1196

1756

97 - 109

97 - 109

97 - 109

97 - 109

300

400

600

900

AC 230

AC 230

AC 230

AC 230

(1) bei 60 °C      (4) nur in Verbindung mit der VONOMAT Wandkonsole

Modellübersicht
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76 Model lübersicht

(1) bei 60 °C

 Modell BAWA / BAWA-VM
 Bau-
höhe

 [mm]

 Bau-
länge

 [mm]

 Bautiefe
inkl. Wand-

abstand

 [mm]

  Leistung
75/65/20

C° 
[Watt]

 E-Heizelement
Leistung (1)

[Watt]

796

 500
600
750
900

97 - 109

413
487
596
704

300
300
300
300

1196

 500
600
750
900

97 - 109

647
751
901
1046

300
600
600
600

1756

 500
600
750
900

97 - 109

878
1036
1269
1497

600
600
900
900

 Anschlüsse Standardausführung: 
2 x G 1/2 I.G. und 1 x G 1/4 I.G. (für Entlüftungsstopfen)
Anschlüsse Ventil-Mittenanschluss:
2 x G 3/4 A.G. (Ventil-Anschlussarmatur), 
2 x G 1/2 I.G. und 1 x G 1/4 I.G. (für Entlüftungsstopfen)

B
H

1
1

9
6

BL 900

B
H

1
7

5
6

BL 750BL 600BL 500

B
H

7
9

6

 Modell BAWA Elektroausführung
 Bau-
höhe

 [mm]

 Bau-
länge

 [mm]

 Bautiefe
inkl. Wand-

abstand

 [mm]

 Nenn-
leistung

[Watt]

Nenn-
spannung

[V]

 500

500

600

600

 97 - 109

97 - 109

97 - 109

97 - 109

 300

400

600

900

 AC 230

AC 230

AC 230

AC 230

B
H

1
7

5
6

BL 600BL 500

B
H

1
1

9
6

BL 600BL 500

B
H

7
9

6

 796

1196

1756

 Modell BAWA-TWIN VM
 Bau-
höhe

 [mm]

 Bau-
länge

 [mm]

 Bautiefe
inkl. Wand-

abstand

 [mm]

  Leistung
75/65/20

C° 
[Watt]

 E-Heizelement
Leistung (1)

[Watt]

1194
500
600
750
900

113 - 125

885
1061
1326
1590

 600
600
600
900

1754

500
600
750
900

113 - 125

1222
1466
1831
2196

600
900
900
900

 Anschlüsse Ventil-Mittenanschluss:
2 x G 3/4 A.G. (Ventil-Anschlussarmatur)
und 4 x G 1/2 I.G.

B
H

1
1

9
4

BL 900

B
H

1
7

5
4

BL 750BL 600BL 500

 Modell ARUN-TWIN
 Bau-
höhe

 [mm]

 Bau-
länge

 [mm]

 Bautiefe
inkl. Wand-

abstand

 [mm]

  Leistung
75/65/20

C° 
[Watt]

 E-Heizelement
Leistung (1)

[Watt]

1194

500
600
750
900

68

885
1061
1326
1590

600
600
600
900

1754

500
600
750
900

68

1222
1466
1831
2196

600
900
900
900

2154

500
600
750
900

68

1445
1724
2145
2560

900
900
900
900

 Anschlüsse Standardausführung: 5 x G 1/2 I.G. 
und 1 x G 1/4 I.G. (Blindmuffe für Bodenbefestigung)

BL 500 BL 600 BL 750 BL 900

B
H

1
1

9
4

B
H

1
7

5
4

B
H

2
1

5
4

 Modell GURA
 Bau-
höhe

 [mm]

 Bau-
länge

 [mm]

 Bautiefe
inkl. Wand-

abstand
 [mm]

  Leistung
75/65/20

C°
 [Watt]

 E-Heizelement
Leistung (1)

[Watt]

1600

504
630
756
882

101 - 113
 950
1183
1416
1648

600
600
600
900

1800

504
630
756
882

101 - 113
1062
1323
1583
1843

600
600
600
900

2000

504
630
756
882

101 - 113
1170
1458
1745
2031

600
600
900
900

 Anschlüsse Standardausführung: 
2 x G 1/2 I.G. und 1 x G 1/4 I.G. (für Entlüftungsstopfen)
und 2 x G 1/4 I.G. für Entleerungsstopfen

B
H

1
6

0
0

B
H

1
8

0
0

B
H

2
0

0
0

BL 756BL 630BL 504 BL 882

 Modell GURA-TWIN
 Bau-
höhe

 [mm]

 Bau-
länge

 [mm]

 Bautiefe
inkl. Wand-

abstand

 [mm]

  Leistung
75/65/20

C° 
[Watt]

 E-Heizelement
Leistung (1)

[Watt]

1600

504
630
756
882

116 - 128

 1476
1828
2176
2522

600
900
900
900

1800

 504
630
756
882

116 - 128

1607
1990
2369
2746

600
900
900
900

2000

 504
630
756
882

116 - 128

1726
2136
2543
2948

900
900
900
900

 Anschlüsse Standardausführung: 
2 x G 1/2 I.G. und 1 x G 1/4 I.G. (für Entlüftungsstopfen)
und 2 x G 1/4 I.G. für Entleerungsstopfen

B
H

1
6

0
0

B
H

1
8

0
0

B
H

2
0

0
0

BL 756BL 630BL 504 BL 882



77Model lübersicht

(1) bei 60 °C    (2) bei veredelter Oberfläche    (3) auch als Ventilmittenanschluss erhältlich   

Modell LOKOLO
Bau-
höhe

[mm]

Bau-
länge

[mm]

Bautiefe
inkl. Wand-

abstand

[mm]

Leistung
75/65/20

C°

[Watt]

E-Heizelement
Leistung (1)

[Watt]

1239
500

605

195 - 207

210 - 222

744

909

300

600

1815
500

605

195 - 207

210 - 222

1103

1348

600

600

Anschlüsse Standardausführung: 2 x G 1/2 I.G. 
und 1 x G 1/4 I.G. (für Entlüftungsstopfen)

BL 605

B
H

1
2

3
9

BL 500 BL 605

B
H

1
8

1
5

BL 500

Modell CAVALLY / CAVALLY-VM
Bau-
höhe

[mm]

Bau-
länge

[mm]

Bautiefe
inkl. Wand-

abstand

[mm]

Leistung
75/65/20

C°

[Watt]

E-Heizelement
Leistung (1)

[Watt]

796

498
596
742
887

119 - 131
128 - 140
146 - 158
164 - 176

440
528
659
790

300
300
300
300

1196

498
596
742
887

119 - 131
128 - 140
146 - 158
164 - 176

649
778
972

1165

300
600
600
600

1756

498
596
742
887

119 - 131
128 - 140
146 - 158
164 - 176

920
1103
1378
1651

600
600
900
900

Anschlüsse Standardausführung:	
2 x G 1/2 I.G. und 1 x G 1/4 I.G. (für Entlüftungsstopfen)

Anschlüsse Ventil-Mittenanschluss:
2 x G 3/4 A.G. (Ventil-Anschlussarmatur), 
2 x G 1/2 I.G. und 1 x G 1/4 I.G. (für Entlüftungsstopfen)

B
H

1
1

9
6

BL 887

B
H

1
7

5
6

BL 742BL 596BL 498

B
H

7
9

6

Modell FULDA / FULDA-VM
Bau-
höhe

[mm]

Bau-
länge

[mm]

Bautiefe
inkl. Wand-

abstand

[mm]

Leistung
75/65/20

C°

[Watt]

E-Heizelement
Leistung (1)

[Watt]

A B (2)

Anschlüsse Standardausführung:	
2 x G 1/2 I.G. und 1 x G 1/4 I.G. (für Entlüftungsstopfen)

Anschlüsse Ventil-Mittenanschluss:
2 x G 3/4 A.G. (Ventil-Anschlussarmatur), 
2 x G 1/2 I.G. und 1 x G 1/4 I.G. (für Entlüftungsstopfen)

  758

1220(3)

1766(3)

500
600
750
900

500(3)

600(3)

750(3)

900

500(3)

600(3)

750(3)

900

405
474
574
671

620
724
877
1025

870
1021
1241
1456

300
300
300
300

300
600
600
600

600
600
900
900

B
H

1
2

2
0

BL 900

B
H

1
7

6
6

BL 750BL 600BL 500

B
H

7
5

8

(3) (3) (3)

(3) (3) (3)

146 - 158
155 - 167
171 - 183
180 - 192

146 - 158
155 - 167
171 - 183
180 - 192

146 - 158
155 - 167
171 - 183
180 - 192

  -
300
300
300

300
300
300
600

300
600
600
900

Modell LUENA
Bau-
höhe

[mm]

Bau-
länge

[mm]

Bautiefe
inkl. Wand-

abstand

[mm]

Leistung
75/65/20

C°

[Watt]

E-Heizelement
Leistung (1)

[Watt]

1790 600 92 375 -

BL 600

B
H

1
7

9
0

Anschlüsse 
Standardausführung:
2 x G 1/2 I.G. Vor-/Rücklauf 
unten seitlich nach links
Entlüftung G 1/8 I.G. 
nach hinten montiert

Modell SASSANDRA Eckausführung
Bau-
höhe

[mm]

Bau-
länge

[mm]

Bautiefe
inkl. Wand-

abstand

[mm]

Leistung
75/65/20

C°

[Watt]

E-Heizelement
Leistung (1)

[Watt]

1760 510 352 503 -

Anschlüsse 
Standardausführung:
2 x G 1/2 I.G. Vor-/Rücklauf 
nach unten
Entlüftung G 1/8 I.G. 
nach hinten montiert

BL 510

B
H

1
7

6
0

BT
352

Modell VELINO
Bau-
höhe

[mm]

Bau-
länge

[mm]

Bautiefe
inkl. Wand-

abstand

[mm]

Leistung
75/65/20

C°

[Watt]

E-Heizelement
Leistung (1)

[Watt]

1600
510
822

1030
169 - 181

850
1359
1699

615
615
615

1800

510
822

1030
1238

177 - 189

948
1516
1895
2274

615
615
615
615

Anschlüsse Standardausführung: 
3 x G 1/2 I.G. und 3 x G 1/4 I.G. 
(für Entlüftungs- bzw. Entleerungsstopfen)

B
H

1
6

0
0

BL 1030BL 822BL 510 BL 1238

B
H

1
8

0
0

Modell FULDA Elektroausführung
Bau-
höhe

[mm]

Bau-
länge

[mm]

Bautiefe
inkl. Wand-

abstand

[mm]

Nenn-
leistung
[Watt]

Nenn-
spannung

[Watt]A B (2)

1220
500 146 - 158 400 300 AC 230

600 155 - 167 600 400 AC 230

1766 600 155 - 167 900 600 AC 230

B
H

1
7

6
6

BL 600BL 500

B
H

1
2

2
0

BL 600
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 Modell SANAGA TECK
 Bau-
höhe

 [mm]

 Bau-
länge

 [mm]

 Bautiefe
inkl. Wand-

abstand

 [mm]

  Leistung
75/65/20

C° 
[Watt]

 E-Heizelement
Leistung (1)

[Watt]

 Anschlüsse: 
4 x G 1/2 I.G. (Entlüftungs- und 
Blindstopfen beigepackt)

707

1041

600

900

188 - 198

188 - 198

1348

1924

B
H

1
9

2
4

BL 600

B
H

1
3

4
8

600

600

 Modell SANAGA TECK Elektro
 Bau-
höhe

 [mm]

 Bau-
länge

 [mm]

 Bautiefe
inkl. Wandabstand

 [mm]

 E-Heizelement
Leistung (1)

[Watt]

 Anschlüsse: 
4 x G 1/2 I.G. (Entlüftungs- und 
Blindstopfen beigepackt)

600

900

188 - 198

188 - 198

1348

1924

B
H

1
9

2
4

BL 600

B
H

1
3

4
8

600

600

 Modell SANAGA METAL
 Bau-
höhe

 [mm]

 Bau-
länge

 [mm]

 Bautiefe
inkl. Wand-

abstand

 [mm]

  Leistung
75/65/20

C° 
[Watt]

 E-Heizelement
Leistung (1)

[Watt]

707

1041

600

900

188 - 198

188 - 198

1348

1924

B
H

1
9

2
4

BL 600

B
H

1
3

4
8

600

600

 Modell SANAGA METAL Elektro
 Bau-
höhe

 [mm]

 Bau-
länge

 [mm]

 Bautiefe
inkl. Wandabstand

 [mm]

 E-Heizelement
Leistung (1)

[Watt]

600

900

188 - 198

188 - 198

1348

1924

B
H

1
9

2
4

BL 600

B
H

1
3

4
8

600

600

Modellübersicht

 Modell OKANO-VM
 Bau-
höhe

 [mm]

 Bau-
länge

 [mm]

 Bautiefe
inkl. Wand-

abstand

 [mm]

  Leistung
75/65/20

C° 
[Watt]

 E-Heizelement
Leistung (1)

[Watt]

1812
874
1290

118-130
118-130

1528
2159

900
900

Anschlüsse VentilMittenanschluss:
 2 x G 3/4 A.G. unten mittig, 2 x G 1/4 I.G. und 
1x G 1/4 I.G. für Entlüftungsstopfen

B
H

1
8

1
2

BL 874 BL 1290

(1) bei 60 °C

 Modell FLINT
 Bau-
höhe

 [mm]

 Bau-
länge

 [mm]

 Bautiefe
inkl. Wand-

abstand

 [mm]

  Leistung
75/65/20 

C° 
[Watt]

Anschlüsse 
 2 x G 3/4 A.G. (Ventil-Anschlussarmatur) 
1 x G 1/4 I.G. (für Entlüftungsstopfen)

534

745

89 - 101

89 - 101

1515

1777

718

918
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In
fo
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a

ti
o

n

 Modell SEINE / SEINE-V
 Bau-
höhe

 [mm]

 Bau-
länge

 [mm]

 Bautiefe
inkl. Wand-

abstand

 [mm]

  Leistung
75/65/20

C° 
[Watt]

 E-Heizelement
Leistung (1)

[Watt]

A B (2)

1250 572  225 - 237 486 300 -

1500 572  225 - 237 550 300 300

1600 636 251 - 263 675 300 300

1800 636 251 - 263 735 300 300

 Anschlüsse Standardausführung:
3 x G 1/2 I.G. und 3 x G 1/4 I.G. 
(für Entlüftungs- bzw. Entleerungsstopfen)

Anschlüsse Ventilausführung:
4 x G 1/2 I.G. und 2 x G 1/4 I.G. 
(für Entlüftungs- bzw. Entleerungsstopfen)

BL 572

B
H

1
5

0
0

BL 572 BL 636 BL 636

B
H

1
2

5
0

B
H

1
8

0
0

B
H

1
6

0
0

 Modell ULLSWATER
 Bau-
höhe

 [mm]

 Bau-
länge

 [mm]

 Bautiefe
inkl. Wand-

abstand

 [mm]

  Leistung
75/65/20

C° 
[Watt]

1302 540
693 140 364

452

BL
540 BL 693

B
H

1
3

0
2

Bauhöhe 1302 mm: 
Ausführung Wandmontage 

mit Mittenanschluss

 Modell ULLSWATER
 Bau-
höhe

 [mm]

 Bau-
länge

 [mm]

 Bautiefe
inkl. Wand-

abstand

 [mm]

  Leistung
75/65/20

C° 
[Watt]

1567 540
693 140 385

473

B
H

1
5

6
7

BL
540 BL 693

Bauhöhe 1567 mm: 
Ausführung Boden/Wandmontage

 Modell DEE
 Bau-
höhe

 [mm]

 Bau-
länge

 [mm]

 Bautiefe
inkl. Wand-

abstand

 [mm]

  Leistung
75/65/20

C° 
[Watt]

952

476
678
780
882

205

367
580
688
807

Ausführung Boden/Wandmontage 
inkl. LaserLine RAL 9016 oder farbig

BL
476

B
H

 9
5

2

BL 678 BL 780 BL 882

 Modell BALA
 Bau-
höhe

 [mm]

 Bau-
länge

 [mm]

 Bautiefe
inkl. Wand-

abstand

 [mm]

  Leistung
75/65/20

C° 
[Watt]

1040 693 140 290

B
H

 1
0

4
0

BL 693

Bauhöhe 1040 mm: 
Ausführung Wandmontage 
mit Mittenanschluss

 Modell BALA
 Bau-
höhe

 [mm]

 Bau-
länge

 [mm]

 Bautiefe
inkl. Wand-

abstand

 [mm]

  Leistung
75/65/20

C° 
[Watt]

1308 693 140 311

B
H

 1
3

0
8

BL 693

Bauhöhe 1308 mm: 
Ausführung Boden/Wand-
montage

 Modell WINDERMERE
 Bau-
höhe

 [mm]

 Bau-
länge

 [mm]

 Bautiefe
inkl. Wand-

abstand

 [mm]

  Leistung
75/65/20

C° 
[Watt]

1727 693 140 462

Bauhöhe 1727 mm: 
Ausführung Wandmontage 
mit Mittenanschluss

B
H

 1
7

2
7

BL 693

 Modell WINDERMERE
 Bau-
höhe

 [mm]

 Bau-
länge

 [mm]

 Bautiefe
inkl. Wand-

abstand

 [mm]

  Leistung
75/65/20

C° 
[Watt]

1867 693 140 485

Bauhöhe 1867 mm: 
Ausführung Boden/Wand-
montage

B
H

 1
8

6
7

BL 693

(1) bei 60 °C     (2) bei veredelter Oberfl äche
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Ausführungen mit klassischem Anschluss
Lieferung inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen sowie 
Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe bzw. 
bei Modellen LUENA  und SASSANDRA  mit montierten 
Entlüftungsstopfen und die Wandbefestigung in der pas-
senden Heizkörperoberfläche.

Ausführungen mit Ventil-Mittenanschluss
Lieferung montagefertig mit werkseitig eingedichteten Blind- 
und Entlüftungsstopfen sowie Wandbefestigungsset in der 
jeweiligen Heizkörperfarbe. (Ausnahme: Die Modelle OHIO 
werden mit Aufhängelaschen geliefert.) Eine integrierte 
Ventilgarnitur bei Modell SEINE-V  und OHIO VHM  sowie 
eine beigepackte Ventilanschlussarmatur mit Abdeckrosette 
in der jeweiligen Heizkörperfarbe bei Modell FLINT, 
BAWA-VM , BAWA-T-VM , OKANO-VM , LOWA-VM , 
FULDA-VM , CAVALLY-VM  und OHIO VSM , sowie eine 
integrierte Anschlussarmatur mit Thermostatkopf für NERO , 
MANO , SEWA  , EDISTO  und ALIBORI .

Ausführung als Raumteiler
Das Modell ARUN-T  wird als Raumteiler eingesetzt. Durch 
eine individuelle Raumtrennung wird ARUN-T  zum attrak-
tiven Gestaltungselement für jeden Wohnbereich. Die 
Lieferung erfolgt inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen 
sowie mit Wand-und Bodenbefestigungsset in der jeweiligen 
Heizkörperfarbe.

Ausführung als Eckvariante
Das Modell SASSANDRA  ist ein 90-Grad-Eckheizkörper, 
der auch bei beengten Raumverhältnissen interessante 
Lösungen für die Raumerwärmung bietet und sich optisch 
überzeugend in sein Umfeld integriert. Die Lieferung erfolgt 
inklusive Entlüftungsstopfen und inklusive der jeweiligen 
Wandbefestigung in der passenden Heizkörperoberfläche.

Ausführung als reiner Elektrobetrieb
Die Elektroheizkörper der Familie BAWA-E , FULDA-E  und 
FATALA-E  sind für eine reine Elektroheizung ohne Anschluss 
an das Zentralheizungssystem konzipiert. Selbstregeleffekt 
– das temperaturabhängige PTC-Heizelement regelt die 
Temperatur der Wärmeträgerfl üssigkeit im Heizkörper eigen-
ständig durch Veränderung des elektrischen Widerstandes. 
Die Lieferung erfolgt inklusive Wandbefestigung in der 
jeweiligen Heizkörperfarbe.

Betriebsbedingungen
Bei allen Modellen ist eine maximale Betriebstemperatur von 
110 °C festgelegt.

Befestigungsset
An der Rückseite jedes Designheizkörpers befi ndet sich eine 
Wandbefestigung, die die Ausrichtung des Heizkörpers in 
horizontaler und vertikaler Richtung ermöglicht. (Ausnahme: 
Die Modelle OHIO werden mit Aufhängelaschen geliefert.)

Oberflächenbehandlung
Hochwertige, umweltfreundliche 2-Schicht-Lackierung 
nach DIN 55900, ATL-Grundierung mit Elektrotauchlack 
unter Verwendung wasserlöslicher Lacke; elektrostatische 
Pulverbeschichtung bzw. elektrolytische Beschichtung bei 
veredelten Oberflächen. Die Minderleistung bei verchrom-
ter und vergoldeter Ausführung beträgt bei den Modellen 
SEINE  und FULDA , ca. 25 % und beim Modell FLINT  ca. 
15 %.

Verpackung
Aufl agenschutz, Sichtfl ächenschutz, 2-wellige Kartonage 
und PE-Folie.

Starke Markenprodukte mit höchster Qualität
Neben der hohen Designkompetenz und Innovations-
freudigkeit bietet VOGEL&NOOT  seinen Kunden 
starke Marken mit höchsten Qualitätsstandards. Die 
Produktionsabläufe sämtlicher Fertigungsstandorte sind 
ISO-zertifiziert. Die Qualitäts- und Leistungsangaben der 
Designheizkörper werden von anerkannten europäischen 
Instituten geprüft.

Die Anforderungen, welche diese Qualitätszeichen an uns stel-
len, bieten Ihnen Sicherheit, höchste Heizleistung und beste 
Produktqualität. VOGEL&NOOT  Garantiebedingungen 
sind der Montageanleitung zu entnehmen, welche jedem 
Designheizkörper beigepackt ist.

VOGEL&NOOT  Designheizkörper sind hochwertige Markenprodukte, die durch ihre große Auswahl an 

Modellen und Ausführungen für alle Anwendungsbereiche geeignet sind. Je nach Modell stehen Ihnen folgende 

Ausführungen zur Verfügung:
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Die Modelle MANO, SEWA, NERO, EDISTO und ALIBORI sind auf Wunsch auch mit verschiedenen Dekors, sowie in 
Trendholz- und Marmoroptiken lieferbar. Die verschiedenen Dekorvarianten fi nden Sie in der VOGEL&NOOT Design-
heizkörperpreisliste 10/2007.
Die hier abgebildeten Farben sind nicht verbindlich. Farbabweichungen sind aus drucktechnischen Gründen möglich.
Weitere Wunschfarben auf Anfrage!

Perlorange
RAL 2013

Perlgold
RAL 1036

Perlbeige
RAL 1035

* Ausführung in Chrom und Gold nur für die 
Modelle  FLINT, SEINE, FULDA (bis BL 750 mm), 
SASSANDRA, LUENA, ULLSWATER, WINDERMERE, 
DEE und BALA erhältlich, sowie Nickel gebürstet für 
die Modelle SASSANDRA, LUENA, ULLSWATER, 
WINDERMERE, DEE und BALA. In Chrom Gold 
erhältlich sind nur ULLSWATER, WINDERMERE, DEE 
und BALA.

Aloa
VNF 5903

Feuerrot
RAL 3000

Ultramarinblau
RAL 5002

Moosgrün
RAL 6005

Steingrau
RAL 7030

Grauweiß
RAL 9002

Manhatten
VNF 7902

Pergamon
VNF 1904

Key West
VNF 5902

Pastellgelb
RAL 1034

Purpurviolett
RAL 4007

Pastellblau
RAL 5024

Graphitgrau
RAL 7024

Cremeweiß
RAL 9001

Flanell
VNF 7905

Edelstahl-Look
VNF 7906

Alba
VNF 9902

Verkehrsgelb
RAL 1023

Himbeerrot
RAL 3027

Fernblau
RAL 5023

Anthrazitgrau
RAL 7016

Schokoladenbraun
RAL 8017

Crocus
VNF 6903

Banana
VNF 1907

Weißaluminium
RAL 9006

Edelweiß
VNF 9901

Hellelfenbein
RAL 1015

Beigerot
RAL 3012

Taubenblau
RAL 5014

Schiefergrau
RAL 7015

Telegrau
RAL 7047

Verkehrsschwarz
RAL 9017

Sunset
VNF 3902

Bahamabeige
VNF 1902

Perlhellgrau
RAL 9022

Calypso
VNF 6902

Graualuminium
RAL 9007

Perlweiß
RAL 1013

Schwarzrot
RAL 3007

Stahlblau
RAL 5011

Silbergrau
RAL 7001

Fenstergrau
RAL 7040

Tiefschwarz
RAL 9005

Stella
VNF 7903

Anemone
VNF 1901

Greenwich
VNF 6904

Perlopalgrün
RAL 6036

Goldgelb
RAL 1004

Weinrot
RAL 3005

Signalblau
RAL 5005

Minzgrün
RAL 6029

Staubgrau
RAL 7037

Verkehrsweiß
RAL 9016

Magnolia
VNF 3901

Natura
VNF 1905

Kapri
VNF 5901

Perlnachtblau
RAL 5026

Beige
RAL 1001

Rubinrot
RAL 3003

Saphirblau
RAL 5003

Weißgrün
RAL 6019

Lichtgrau
RAL 7035

Reinweiß
RAL 9010

Chinchilla
VNF 7901

Jasmin
VNF 1903

Agäis
VNF 6901

M
et
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lic
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Nickel
gebürstet*

Gold*Chrom* Chrom Gold*

Cappuccino
RAL 060 60 20

Terrakotta
RAL 050 60 30

Kakao
RAL 050 40 20
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